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 Ons kenmerk 
DSO/2018.316 
RIS299692 
 

BELEIDSREGEL BOUW- EN SLOOPVEILIGHEID DEN HAAG 2018 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 
 
overwegende dat: 
- op grond van de Wabo, artikel 2.1 eerste lid onder a, het college bevoegd is tot het afgeven van 

omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten; 
- op grond van artikel 2.10 eerste lid onder a van de Wabo de aanvraag omgevingsvergunning 

getoetst wordt aan het Bouwbesluit 2012; 
- op grond van het Bouwbesluit 2012, artikel 1.26 eerste lid, het verboden is om zonder of in 

afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de 
hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen; 

- het Bouwbesluit 2012 in afdeling 8.1 regelt, dat de uitvoering van bouw- en 
 sloopwerkzaamheden zodanig is dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de 
gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

- het Bouwbesluit 2012 in artikel 8.2 regelt, dat er bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden 
maatregelen moeten worden getroffen ter voorkoming van letsel van personen op een 
aangrenzend perceel, aangrenzende openbare weg en het bouwterrein zelf; 

- het Bouwbesluit 2012 in artikel 8.7 regelt, dat op aanwijzing van het bevoegd gezag deze 
maatregelen opgenomen moeten zijn in een veiligheidsplan; 

- de regeling inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag van 30 mei 2006 (RIS138137) 
moet worden aangepast als gevolg van voortschrijdend inzicht en bij inwerkingtreding van 
onderhavige beleidsregel komt te vervallen; 

- er op 3 april 2018 (versie 1.2) de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid door de Vereniging 
Bouw- en Woningtoezicht Nederland is vastgesteld; 

 
gelet op de afdeling 8.1 van het Bouwbesluit en artikel 4:81 van de Awb, 
 
besluit:  
 
vast te stellen de Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Den Haag 2018: 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

- Awb: Algemene wet bestuursrecht; 
- Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet 

(Bouwbesluit 2012); 
- college: het college van burgemeester en wethouders van Den Haag; 
- Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid: de richtlijn van de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland (Versie 1.2. van 3 april 2018 en opvolgende versies); 
- Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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Artikel 2 Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid van toepassing 
Het college beoordeelt aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en sloopmeldingen, 
evenals de uitvoering daarvan, conform de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid. 
 
Artikel 3 Inwerkingtreding 
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. 
 
Artikel 4 Intrekking  
De regeling Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag, van 30 mei 2006 
(RIS138137), wordt ingetrokken. 
 
Artikel 5 Citeertitel 
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Den Haag 2018”. 
 
I. dat dit besluit in werking treedt na bekendmaking in het Gemeenteblad, inclusief toelichting, 

terug te vinden zal zijn op de site www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken, onder risnummer 
(RIS299692). 

 
Den Haag, 15 mei 2018 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
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TOELICHTING 
 
Sinds medio 2006 beschikt de gemeente Den Haag over beleid over bouwveiligheid (Beleid inzake 
bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag; RIS138137 van 30 mei 2006), dat gebaseerd was op 
de gemeentelijke Bouwverordening en tot op heden een nadere uitwerking vormt van de technische 
regelgeving uit het Bouwbesluit 2012.  
Bouw- en ook sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat 
steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving 
waardoor het een steeds grotere opgave vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te doen. Als 
gevolg van voortschrijdend inzicht is gebleken dat het bestaande beleid over bouwveiligheid (waartoe 
ook sloopveiligheid behoort) moet worden aangepast. Deze beleidsregel stelt daarom de recentere 
Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (Versie 1.2. van 3 april 2018 en opvolgende versies) van 
de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) in de plaats van het beleid uit 2006. 
 
Aanleiding tot herziening van het bestaande beleid: 
Op 26 april 2017 heeft de Onderzoeksraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties het rapport ‘Hijsen in het hart van de stad: ongeval bouwplaats Rijnstraat’ 
gestuurd. Dit rapport (met aanbevelingen) bevat de analyse van het hijsongeval, waarover het college 
op 17 mei 2017 de gemeenteraad heeft geïnformeerd (RIS296982). Eén van de aanbevelingen aan de 
minister was om landelijk een veiligheidsniveau vast te stellen voor de omgeving van bouwplaatsen. 
Ook bleek uit het onderzoek dat de beleidsregel uit 2006 onvoldoende rekening houdt met het risico 
van wegstuiteren van vallend bouwmateriaal. Als gevolg van de aanbevelingen uit het onderzoek is een 
systematiek in het beleid opgenomen om te komen tot verantwoorde veiligheidsafstanden. Deze 
(ruimere afstanden) zijn nu vastgelegd in de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (de 
Richtlijn) die door de VBWTN is ontwikkeld. De Richtlijn is in publiek/private samenwerking 
(Bouwend Nederland, BNA, NL ingenieurs) tot stand gekomen waarbij ook de gemeente Den Haag 
heeft geparticipeerd. De Richtlijn ondersteunt gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in 
het veilig kunnen bouwen en slopen. 
 
Toekomstige wetgeving: 
Momenteel wordt bij het ministerie de procedure doorlopen om de veiligheidsafstanden die in de 
Richtlijn staan aan te sturen in het Bouwbesluit 2012 en later onder de Omgevingswet in het Besluit 
Bouwwerken leefomgeving (Bbl). Zodra het onderdeel veiligheidsafstand uit de Richtlijn is 
aangestuurd in het Bouwbesluit 2012 betreft de Richtlijn ook (landelijk) bindende regelgeving waarop 
kan worden gehandhaafd. Totdat de wetgeving is afgerond, kunnen gemeenten dit (en alle andere 
beleidsregels in de Richtlijn) ook als lokaal beleid vaststellen. Het is daarmee een toetsingskader voor 
het verlenen van een (bouw- en sloop) veiligheidsplan als onderdeel van een omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen, of voor het accepteren van een sloopmelding. 
 
Reikwijdte: 
De beleidsregel, die aldus de Richtlijn in de plaats stelt van het oude beleid, ziet op de bouw- en 
sloopveiligheid in relatie tot de omgeving van het project. Dit betreft de veiligheid buiten het bouwhek 
voor personen en belendingen. Veiligheid tijdens het bouwen gericht op de bouwvakkers en andere 
zich binnen het bouwterrein begevende personen is geregeld in Arbo wet- en regelgeving en niet in 
deze beleidsregel. 
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LBP|SIGHT

project 046333ab, Vuurtorenweg
Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

23-04-2019

HV Technical Consultancy BV

NPR 5272

gebouw Hoekwoning, type A| begane grond
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

GA;k 27.0 dB

GA;k, vereist 27.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 60 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 81.9

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkamer
53.2Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 26.2 dB

V 226.1 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.7 dB

Lp 32.3 dB 24.0 30.2 24.0 19.8 17.6Lp

36.0 29.8 36.0 40.2 42.4GA

Kopgevel
Su,gevel 23.3 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.7 dB

GA,gevel 31.2 dB 39.5 33.3 39.6 43.8 46.1

Lp,gevel 28.8 20.5 26.7 20.4 16.2 13.9

GA,g

Lp,gdB

31.2

28.8
Gi,g 25.5 23.3 32.6 39.8 40.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

1.5wand 6.77 mw52 wand 57.0 52.5 43.0 48.0 53.0 57.0 60.0RAm2 1.5Steenachtige wand 600 kg/m2

28.4glas 13.80 gs29v glas 30.1 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

16.7kozijn 2.70 ko33 kozijn 41.8 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

13.1kier 7.00 k40 kier 45.4 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Zeekantgevel
Su,gevel 29.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.7 dB

GA,gevel 30.2 dB 38.6 32.3 38.6 42.6 44.8

Lp,gevel 29.8 21.4 27.7 21.4 17.4 15.2

GA,g

Lp,gdB

30.2

29.8
Gi,g 24.6 22.3 31.6 38.6 38.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

3.0wand 9.58 mw52 wand 55.4 52.5 43.0 48.0 53.0 57.0 60.0RAm2 1.5Steenachtige wand 600 kg/m2

29.4glas 17.30 gs29v glas 29.1 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

17.2kozijn 3.00 ko33 kozijn 41.3 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

15.2kier 11.50 k40 kier 43.2 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer
17.1Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 29.1 dB

V 48.1 m3

T,ref 0.5 s

GA 29.1 dB

Lp 30.9 dB 22.5 28.5 22.4 20.2 17.6Lp

37.5 31.5 37.6 39.8 42.4GA

Zeekantgevel
Su,gevel 17.1 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.1 dB

GA,gevel 29.1 dB 37.5 31.5 37.6 39.8 42.4

Lp,gevel 30.9 22.5 28.5 22.4 20.2 17.6

GA,g

Lp,gdB

29.1

30.9
Gi,g 23.5 21.5 30.6 35.8 36.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

10.6wand 11.64 mw52 wand 49.4 52.5 43.0 48.0 53.0 57.0 60.0RAm2 1.5Steenachtige wand 600 kg/m2

30.1glas 4.40 gs29v glas 29.9 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

19.5kozijn 1.10 ko33 kozijn 40.5 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

19.8kier 7.00 k40 kier 40.2 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2
11.6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 29.0 dB

V 61.3 m3

T,ref 0.5 s

GA 31.5 dB

Lp 28.5 dB 20.0 26.1 20.0 18.1 15.4Lp

40.0 33.9 40.0 41.9 44.6GA
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Kopgevel
Su,gevel 11.6 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 29.0 dB

GA,gevel 31.5 dB 40.0 33.9 40.0 41.9 44.6

Lp,gevel 28.5 20.0 26.1 20.0 18.1 15.4

GA,g

Lp,gdB

31.5

28.5
Gi,g 26 23.9 33 37.9 38.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

1.3wand 3.44 mw52 wand 56.3 52.5 43.0 48.0 53.0 57.0 60.0RAm2 1.5Steenachtige wand 600 kg/m2

27.7glas 6.40 gs29v glas 29.9 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

17.6kozijn 1.80 ko33 kozijn 40.0 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

17.9kier 11.50 k40 kier 39.6 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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project 046333ab, Vuurtorenweg
Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

23-04-2019

HV Technical Consultancy BV

NPR 5272

gebouw Woning aan kopgevel, type G | 2e verd
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

GA;k 26.4 dB

GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 29.9

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkamer
20.4Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 22 dB

GA;k 26.2 dB

V 148.1 m3

T,ref 0.5 s

GA 30.0 dB

Lp 27.0 dB 18.5 24.6 18.5 16.3 13.8Lp

38.5 32.4 38.5 40.7 43.2GA

Kopgevel rechts
Su,gevel 20.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.2 dB

GA,gevel 30.0 dB 38.5 32.4 38.5 40.7 43.2

Lp,gevel 27.0 18.5 24.6 18.5 16.3 13.8

GA,g

Lp,gdB

30.0

27.0
Gi,g 24.5 22.4 31.5 36.7 37.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

0.4wand 6.84 mw52 wand 52.8 52.5 43.0 48.0 53.0 57.0 60.0RAm2 1.5Steenachtige wand 600 kg/m2

26.2glas 11.00 gs29v glas 27.0 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

15.4kozijn 2.60 ko33 kozijn 37.8 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

16.1kier 18.50 k40 kier 37.0 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer
9.4Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 22 dB

GA;k 26.8 dB

V 46.2 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.9 dB

Lp 28.1 dB 19.7 25.8 19.7 17.4 14.8Lp

37.3 31.2 37.3 39.6 42.2GA
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Kopgevel rechts
Su,gevel 9.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.8 dB

GA,gevel 28.9 dB 37.3 31.2 37.3 39.6 42.2

Lp,gevel 28.1 19.7 25.8 19.7 17.4 14.8

GA,g

Lp,gdB

28.9

28.1
Gi,g 23.3 21.2 30.3 35.6 36.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

3.0wand 3.84 mw52 wand 51.9 52.5 43.0 48.0 53.0 57.0 60.0RAm2 1.5Steenachtige wand 600 kg/m2

27.4glas 4.50 gs29v glas 27.5 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

16.7kozijn 1.10 ko33 kozijn 38.2 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

17.0kier 7.00 k40 kier 37.9 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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project 046333ab, Vuurtorenweg
Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

23-04-2019

HV Technical Consultancy BV

NPR 5272

gebouw Tussenwoning, type E| begane grond
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

GA;k 27.2 dB

GA;k, vereist 27.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 60 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 44.6

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkamer
24.9Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 26.4 dB

V 219.2 m3

T,ref 0.5 s

GA 31.1 dB

Lp 28.9 dB 20.5 26.6 20.5 17.9 15.4Lp

39.5 33.4 39.5 42.1 44.6GA

Zeekantgevel
Su,gevel 24.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.4 dB

GA,gevel 31.1 dB 39.5 33.4 39.5 42.1 44.6

Lp,gevel 28.9 20.5 26.6 20.5 17.9 15.4

GA,g

Lp,gdB

31.1

28.9
Gi,g 25.5 23.4 32.5 38.1 38.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

2.9wand 9.05 mw52 wand 52.4 52.5 43.0 48.0 53.0 57.0 60.0RAm2 1.5Steenachtige wand 600 kg/m2

28.3glas 13.20 gs29v glas 27.0 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

16.7kozijn 2.60 ko33 kozijn 38.6 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

17.4kier 18.50 k40 kier 37.9 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer
19.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 27.4 dB

V 48.1 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.4 dB

Lp 32.6 dB 24.2 30.4 24.2 20.9 18.6Lp

35.8 29.6 35.8 39.1 41.4GA
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Zeekantgevel
Su,gevel 19.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.4 dB

GA,gevel 27.4 dB 35.8 29.6 35.8 39.1 41.4

Lp,gevel 32.6 24.2 30.4 24.2 20.9 18.6

GA,g

Lp,gdB

27.4

32.6
Gi,g 21.8 19.6 28.8 35.1 35.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

10.6wand 11.64 mw52 wand 49.4 52.5 43.0 48.0 53.0 57.0 60.0RAm2 1.5Steenachtige wand 600 kg/m2

32.0glas 6.80 gs29v glas 28.0 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

20.2kozijn 1.30 ko33 kozijn 39.8 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

19.8kier 7.00 k40 kier 40.2 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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project 046333ab, Vuurtorenweg
Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

23-04-2019

HV Technical Consultancy BV

NPR 5272

gebouw Tussenwoning | 4e verd
Rekenmethode

Uitgevoerd door

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

GA;k 27.0 dB

GA;k, vereist 27.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 60 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 48.4

VG1 totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkamer
25.2Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 27.0 dB

V 225.2 m3

T,ref 0.5 s

GA 31.7 dB

Lp 28.3 dB 20.0 26.0 19.9 17.0 14.9Lp

40.0 34.0 40.1 43.0 45.1GA

Zeekantgevel
Su,gevel 25.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.0 dB

GA,gevel 31.7 dB 40.0 34.0 40.1 43.0 45.1

Lp,gevel 28.3 20.0 26.0 19.9 17.0 14.9

GA,g

Lp,gdB

31.7

28.3
Gi,g 26 24 33.1 39 39.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 1.0 1.0 1.01.0 1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.0 m

H 10.0 m

D 10.0 m

terrasgevel open borstwering

13.7wand 7.66 *hsb2 wand 41.6 39.9 31.2 36.7 41.3 43.8 41.2RAm2 1.5HSB:gipsp.minwl.cemp.eps.baks

27.6glas 14.40 gs29v glas 27.7 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

16.3kozijn 3.10 ko33 kozijn 38.9 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

15.7kier 16.10 k40 kier 39.5 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer
15.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 27.0 dB

V 86.5 m3

T,ref 0.5 s

GA 29.7 dB

Lp 30.3 dB 22.0 27.9 21.9 19.6 17.4Lp

38.0 32.1 38.1 40.4 42.6GA
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Zeekantgevel
Su,gevel 15.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.0 dB

GA,gevel 29.7 dB 38.0 32.1 38.1 40.4 42.6

Lp,gevel 30.3 22.0 27.9 21.9 19.6 17.4

GA,g

Lp,gdB

29.7

30.3
Gi,g 24 22.1 31.1 36.4 36.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 1.0 1.0 1.01.0 1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.0 m

H 10.0 m

D 10.0 m

terrasgevel open borstwering

16.1wand 5.12 *hsb2 wand 41.3 39.9 31.2 36.7 41.3 43.8 41.2RAm2 1.5HSB:gipsp.minwl.cemp.eps.baks

29.5glas 8.60 gs29v glas 27.9 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

18.6kozijn 2.00 ko33 kozijn 38.8 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

19.0kier 13.00 k40 kier 38.4 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2
7.6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 25 dB

GA;k 26.9 dB

V 62.9 m3

T,ref 0.5 s

GA 31.3 dB

Lp 28.7 dB 20.4 26.3 20.2 18.0 15.7Lp

39.6 33.7 39.8 42.0 44.3GA

Zeekantgevel
Su,gevel 7.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.9 dB

GA,gevel 31.3 dB 39.6 33.7 39.8 42.0 44.3

Lp,gevel 28.7 20.4 26.3 20.2 18.0 15.7

GA,g

Lp,gdB

31.3

28.7
Gi,g 25.6 23.7 32.8 38 38.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 1.0 1.0 1.01.0 1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 1.0 m

H 10.0 m

D 10.0 m

terrasgevel open borstwering

13.9wand 2.25 *hsb2 wand 41.7 39.9 31.2 36.7 41.3 43.8 41.2RAm2 1.5HSB:gipsp.minwl.cemp.eps.baks

27.9glas 4.30 gs29v glas 27.7 28.8 23.1 20.6 30.1 40.3 39.0RAm2 1.5SGG Climalit Acoustic 24/33 L

16.9kozijn 1.00 ko33 kozijn 38.6 33.3 26.0 28.0 34.0 36.0 40.0RAm2 1.5Kozijn K2

17.3kier 6.50 k40 kier 38.2 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

















































































Aanvraag omgevingsvergunning

046333ab - Vuurtorenweg - 046333ab - Vuurtorenweg 1
variant ZON 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving 046333ab - Vuurtorenweg 1

variant variant ZON

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Den Haag

eigendom Onbekend

bouwjaar 2019

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

woningtype appartementengebouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 69

totaal aantal woningen in het project 69

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 15-01-2019

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden

verwarmde zone Appartementengebouw traditioneel, gemengd zwaar 9.643,00 69

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 71,00 m

breedte van het gebouw 30,50 m

hoogte van het gebouw 19,50 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Appartementengebouw gehele gebouw standaard geveltype 0,30 (meetwaarde)

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Appartementengebouw
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constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Vloer boven bodem - vloer onder mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 145,8 m²

Vloer boven bodem 145,80 3,50

Gevel aan grond 76,60 3,50
 
Vloer boven garage - sterk geventileerd, HOR, vloer - 1.630,9 m²

Vloer boven garage 1.630,90 4,50
 
Vloer boven hellingbaan/trafo - sterk geventileerd, HOR, vloer - 64,7 m²

Vloer boven hellin… 64,70 4,50
 
Vloer boven fietsenstalling - sterk geventileerd, HOR, vloer - 125,9 m²

Vloer boven fietse… 125,90 4,50
 
Dak - buitenlucht, HOR, dak - 1.649,2 m² - 0°
Plat dak 1.649,20 6,00 minimale belem.
 
Wand gem. verkeersruimte garage - sterk geventileerd, wand - 228,4 m²

Gevel 145,20 4,50

Ramen/kozijnen 77,40 1,65 0,40 nee

Deuren 5,80 1,65 0,00 nee
 
ZO-gevel - buitenlucht, ZO - 1.278,8 m² - 90°
Gevel 473,70 4,50 minimale belem.

Ramen/kozijnen 467,80 1,65 0,40 nee minimale belem. Onbelemmerd

Ramen/kozijnen 193,10 1,65 0,40 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 Belemmerd 1

Ramen/kozijnen 12,20 1,65 0,40 nee constante overstek ho ≥ 1,0 Belemmerd 3

Ramen/kozijnen 132,00 1,65 0,40 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 Belemmerd 2
 
NW-gevel - buitenlucht, NW - 1.299,7 m² - 90°
Gevel 449,20 4,50 minimale belem.

Ramen/kozijnen 541,50 1,65 0,40 nee minimale belem. Onbelemmerd

Ramen/kozijnen 188,50 1,65 0,40 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 Belemmerd 1

Ramen/kozijnen 120,50 1,65 0,40 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 Belemmerd 2
 
ZW-gevel - buitenlucht, NW - 565,0 m² - 90°
Gevel 263,40 4,50 minimale belem.

Ramen/kozijnen 234,80 1,65 0,40 nee minimale belem. Onbelemmerd

Ramen/kozijnen 66,80 1,65 0,40 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 Belemmerd 1
 
NO-gevel - buitenlucht, NO - 562,6 m² - 90°
Gevel 261,90 4,50 minimale belem.

Ramen/kozijnen 226,70 1,65 0,40 nee minimale belem. Onbelemmerd

Ramen/kozijnen 74,00 1,65 0,40 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 Belemmerd 1
 
Wand hellingbaan/trafo - sterk geventileerd, wand - 108,4 m²

Gevel 108,40 4,50
 
Wand fietsenstalling - sterk geventileerd, wand - 129,4 m²

Gevel 126,51 4,50

Deuren 2,89 1,65 0,00 nee
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.
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Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Vloer boven bodem - vloer onder mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv) 3,12 m

omtrek van het vloerveld (P) 127,50 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,30 m

Verwarmingsystemen

Warmtepomp bodem

Opwekking

type opwekker elektrische warmtepomp, voldoet aan tabel 14.14 (WP-keur)

bron warmtepomp bodem

ontwerpaanvoertemperatuur 40° < θsup ≤ 45°
vermogen warmtepomp 228,00 kW

β-factor warmtepomp 0,81

aantal opwekkers 1

type bijverwarming elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd ja

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 6.169 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 1.123.006 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 1.123.006 MJ

opwekkingsrendement - warmtepomp (ηH;gen) 4,100

opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 1,000

Regeneratie

zonne-energiesysteem voor regeneratie nee

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

individuele bemetering ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributieleidingen buiten gebouw op het perceel nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp 25,0 W
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aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

aantal toestellen met waakvlam 0

Aangesloten rekenzones

Appartementengebouw

Warmtapwatersystemen

Warmtapwater

Opwekking

warmtapwaterbereidingsysteem indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en)

forfaitair of productspecifiek forfaitair

aantal type opwekkers 1

type opwekker kwaliteitsverklaring incl. hulpenergie - warmtepomp

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 1.095.250 MJ

opwekkingsrendement 2,450

opwekkingstoestel tevens gebruikt voor verwarming nee

opwekkingstoestel zonder hulpenergie ja

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 69

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,742

Kenmerken distributiesysteem tapwater

individuele afleverset nee

circulatieleiding ja

bepalingsmethode distributierendement forfaitaire methode

mate van leidingisolatie circulatieleiding min. 20 mm isolatie

vermogen circulatiepomp 25W

verwarmingslint nee

Kenmerken voorraadsysteem

bepalingsmethode warmteverliezen warmwatervoorraad vereenvoudigde methode

mate van isolatie warmwatervoorraad min. 20 mm isolatie voorraadvat, leidingen, warmtewisselaar

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee
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Ventilatie

Gebalanceerd WTW

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant Itho Daalderop HRU ECO 300

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00 (forfaitair conform systeemvariant D.2b2 NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte nee

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte nee

Kenmerken warmteterugwinning

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 3,0 m

rendement warmteterugwinning vlgs NEN 5138 0,97

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 5.200,00 W (94 units)

reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,364

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 1.892,800 W

Aangesloten rekenzones

Appartementengebouw

Koeling

koeling 2

Kenmerken opwekker

type opwekker koudeopslag / bodemkoeling (zonder inzet koelmachine)

koudebehoefte koelsysteem (QC;nd) 172.093 MJ

opwekkingsrendement (ηC;gen) 10,000

Kenmerken koelsysteem

koeltransport water

distributierendement (ηC;dis) 1,00

Aangesloten rekenzones

Appartementengebouw

Uniec v2.2.16.1 Pagina 5/8 Printdatum: 17-5-2019 11:09



Zonnestroom

PV

piekvermogen (Wp) per m² 180 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 515,00 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 763.774 MJ
 

  hulpenergie
  

1.816 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 1.274.473 MJ
 

  hulpenergie
  

2.099 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 44.056 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 0 MJ
 

ventilatoren EV;P 152.810 MJ
 

verlichting EL;P 444.349 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 812.321 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 9.643,00 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 7.798,68 m²
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

291.165 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

270.313 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

88.142 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

473.335 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 114.675 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 194 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 1.871.056 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 1.880.216 MJ
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,399 -
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -
 

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Algemeen 
 

In verband met de aanvraag omgevingsvergunning voor genoemd object is ten aanzien van de 

borstweringen tussen de bouwlagen verticale brandoverslag nader onderzocht.   

 

De berekeningen hiervoor zijn uitgevoerd conform de geldende norm NEN 6068:2016. De 

berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Pintegraal versie V6.1p van 

PeutzData. 

  

Deze notitie is gebaseerd op tekeningen van OZ te Amsterdam werknummer 15-358nb. 

 

 

 

Uitgangspunten 
 

Met betrekking tot brandoverslag tussen brandcompartimenten dient hierbij te worden voldaan aan  

afdeling 2.10 van Bouwbesluit 2012. Op grond hiervan dient hierbij de weerstand tegen branddoorslag 

en brandoverslag tenminste 60 minuten te bedragen.  

 

De bepaling hiervan dient overeenkomstig de NEN 6068:2016 te worden uitgevoerd.  

Overeenkomstig deze norm dient brandoverslag te worden bepaald tussen gevelopeningen waarbij 

geldt dat de openingen zich niet uitstrekken over constructieonderdelen met een brandwerendheid 

met betrekking tot de scheidende functie in de richting waarin de brandoverslag wordt beschouwd, 

bepaald volgens hoofdstuk 4 van NEN 6069, volgens 5.2 van NEN 6071 of 5.2 van NEN 6073, van ten 

minste 30 minuten indien de wbdbo-eis 30 min of hoger is, en ten minste 20 min indien de wbdbo-eis 

20 min is. Derhalve zijn als gevelopeningen te beschouwen de constructieonderdelen met een 

brandwerendheid van minder dan 30 minuten. 

 

Conform NEN 6068 is uitgegaan van een “gereduceerde brand” aangezien het gebouw niet hoger is 

dan 20 meter.  

 

De gevel van het gebouw waarin de ruimte is gelegen van waaruit de weerstand tegen 

brandoverslag wordt bepaald, moet aan de buitenzijde bestaan uit bouwmateriaalcombinaties die ten 

minste voldoen aan brandklasse B conform NEN-EN 13501-1. 

 

De balkons-overstekken zoals in de 3D-weergaven onder invoergegevens opgenomen hebben een 

brandwerendheid van tenminste 30 minuten in de beschouwde richting. 

 

Er zijn berekeningen gemaakt van elke woning naar de bovengelegen gevelopeningen om te bepalen 

of bepaalde beglazing in de gevel brandwerend dient te worden uitgevoerd tegen verticale 

brandoverslag. De puien ter plaatse van de balkons zijn hierbij als semi-opening opgegeven. Deze 

semi-openingen zijn in de figuren in het rood aangegeven. 
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Invoergegevens 
 

Hieronder zijn de ingevoerde rekenmodellen weergegeven waarbij de brandruimte en 

observatiepunten zichtbaar zijn. 

 

 
Afb. 1: 3D-weergave  

 
Afb. 2: 3D-weergave  
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Afb. 3: 3D-weergave  

 

 

 
Afb. 4: 3D-weergave  
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Resultaten 
 

In de bijgevoegde berekeningen zijn de aanwezige stralingsintensiteiten ter plaatse van de 

gevelopeningen opgegeven. De vereiste weerstand tegen brandoverslag wordt gehaald indien de 

maximale waarde van de totale warmtestralingsflux niet groter is dan 15 kW/m². 

 

Als bepalende observatiepunten met betrekking tot brandoverslag zijn er meerdere punten genomen 

in de gevelopeningen van het bovengelegen brandcompartiment. De maximale stralingsintensiteit op 

de gevelopeningen van de doelgevel bedraagt minder dan de grenswaarde van 15 kW/m². 

 

 

Conclusie 
 

Resulterend uit deze berekeningen blijkt dat er geen aanvullende brandwerende voorzieningen in de 

gevel noodzakelijk zijn om te voldoen aan het bouwbesluit inzake brandoverslag. 

 

 

Bijlagen 
• Berekeningsbijlage NEN6068-v3 
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BC10 to_65 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,86068_2016

BC10 to_65 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 12,06068_2016

BC10 to_65 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC11 to_66 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

BC11 to_66 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 12,46068_2016

BC11 to_66 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,06068_2016

BC11 to_68 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC11 to_68 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,66068_2016

BC11 to_68 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC12 to_69 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC12 to_69 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,76068_2016

BC12 to_69 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,66068_2016

BC13 O55 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC13 O55 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC13 O55 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2016

BC13 O57 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2016

BC13 O57 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC13 O57 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC13 O58 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC13 O58 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC13 O58 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC13 O59 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC13 O59 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

BC13 O59 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC13 O60 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC13 O60 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC13 O60 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC14 O100 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2016

BC14 O100 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC14 O100 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC14 O100 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,96068_2016

BC14 O102 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016
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BC14 O102 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2016

BC14 O102 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC14 O103 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC14 O103 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC14 O103 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC14 O218 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,96068_2016

BC14 O218 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2016

BC14 O218 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,36068_2016

BC14 O98 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC14 O98 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC14 O98 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,96068_2016

BC14 O99 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,96068_2016

BC14 O99 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,96068_2016

BC14 O99 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,16068_2016

BC15 O111 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,06068_2016

BC15 O111 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,76068_2016

BC15 O111 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,56068_2016

BC15 O112 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,36068_2016

BC15 O112 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,86068_2016

BC15 O112 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 12,76068_2016

BC15 O233 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 12,76068_2016

BC15 O233 Middenonder Ok-1,00 0,00 0,00 0,0 12,86068_2016

BC15 O233 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 12,26068_2016

BC15 O233 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,16068_2016

BC16 O114 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,66068_2016

BC16 O114 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,26068_2016

BC16 O114 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC17 O209 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,76068_2016

BC17 O209 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,86068_2016

BC17 O209 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,16068_2016

BC1 O49 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC1 O49 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016
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BC1 O49 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC1 O50 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC1 O50 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC1 O50 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC1 O51 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC1 O51 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,26068_2016

BC1 O51 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC1 O53 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC1 O53 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC1 O53 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC1 to_40 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC1 to_40 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC1 to_40 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC20 O119 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,46068_2016

BC20 O119 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,56068_2016

BC20 O119 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,16068_2016

BC20 O120 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

BC20 O120 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,86068_2016

BC20 O120 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,86068_2016

BC20 O229 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,86068_2016

BC20 O229 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,56068_2016

BC20 O229 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,46068_2016

BC21 O121 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,56068_2016

BC21 O121 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC21 O121 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,06068_2016

BC21 O122 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC21 O122 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC21 O122 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC21 O123 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC21 O123 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC21 O123 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,36068_2016

BC21 O124 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,36068_2016

BC21 O124 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016
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BC21 O124 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2016

BC21 O126 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,56068_2016

BC21 O126 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC21 O126 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC21 O230 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC21 O230 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC21 O230 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC22 O127 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,26068_2016

BC22 O127 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

BC22 O127 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,36068_2016

BC22 O128 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,66068_2016

BC22 O128 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,56068_2016

BC22 O128 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,66068_2016

BC23 O130 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC23 O130 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC23 O130 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC23 O132 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2016

BC23 O132 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC23 O132 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC23 O133 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC23 O133 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC23 O133 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC23 O134 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC23 O134 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,16068_2016

BC23 O134 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC24 O136 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,86068_2016

BC24 O136 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,16068_2016

BC24 O136 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,36068_2016

BC24 O138 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,36068_2016

BC24 O138 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,16068_2016

BC24 O138 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,86068_2016

BC25 O139 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,06068_2016

BC25 O139 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,46068_2016
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BC25 O139 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,56068_2016

BC26 O142 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,86068_2016

BC26 O142 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,96068_2016

BC26 O142 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC26 O145 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,06068_2016

BC26 O145 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,56068_2016

BC26 O145 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC27 O144 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

BC27 O144 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,96068_2016

BC27 O144 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,56068_2016

BC28 O104 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC28 O104 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC28 O104 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC28 O104 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC28 O104 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC28 O104 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC28 O105 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC28 O105 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC28 O105 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC28 O105 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC28 O105 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC28 O105 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC28 O107 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC28 O107 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC28 O107 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC28 O108 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC28 O108 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC28 O108 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC28 O108 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC28 O108 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC28 O108 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC28 O110 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC28 O110 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016
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BC28 O110 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC28 O110 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC28 O110 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC28 O110 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC29 O148 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC29 O148 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC29 O148 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2016

BC29 O149 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,96068_2016

BC29 O149 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC29 O149 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2016

BC29 O151 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC29 O151 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC29 O151 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC29 O153 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC29 O153 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC29 O153 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC29 O210 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 0,96068_2016

BC29 O210 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC29 O210 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,36068_2016

BC2 O216 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC2 O216 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2016

BC2 O216 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC2 to_41 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC2 to_41 Middenonder Ok-0,55 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC2 to_41 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC2 to_41 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC30 O161 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,06068_2016

BC30 O161 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 12,86068_2016

BC30 O161 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,16068_2016

BC30 O162 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,06068_2016

BC30 O162 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,86068_2016

BC30 O162 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,06068_2016

BC31 O163 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016
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BC31 O163 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,26068_2016

BC31 O163 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,66068_2016

BC32 O165 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC32 O165 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,86068_2016

BC32 O165 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,36068_2016

BC33 O196 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,56068_2016

BC33 O196 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,66068_2016

BC33 O196 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,86068_2016

BC34 O166 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC34 O166 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,06068_2016

BC34 O166 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,46068_2016

BC35 O167 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC35 O167 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,26068_2016

BC35 O167 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,66068_2016

BC36 O169 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,16068_2016

BC36 O169 Middenonder Ok-1,00 0,00 0,00 0,0 11,56068_2016

BC36 O169 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 12,96068_2016

BC36 O169 Middenonder Ok0,50 0,00 0,00 0,0 12,86068_2016

BC36 O169 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,36068_2016

BC36 O211 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,56068_2016

BC36 O211 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,76068_2016

BC36 O211 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,06068_2016

BC37 O171 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,46068_2016

BC37 O171 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,56068_2016

BC37 O171 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016

BC37 O173 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC37 O173 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC37 O173 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,36068_2016

BC37 O174 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,36068_2016

BC37 O174 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC37 O174 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2016

BC37 O176 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,56068_2016

BC37 O176 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016
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BC37 O176 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC37 O212 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,26068_2016

BC37 O212 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC37 O212 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC38 O177 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,46068_2016

BC38 O177 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,76068_2016

BC38 O177 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,16068_2016

BC38 O179 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,66068_2016

BC38 O179 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,26068_2016

BC38 O179 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,36068_2016

BC39 O181 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC39 O181 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,16068_2016

BC39 O181 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC39 O182 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC39 O182 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC39 O182 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC39 O183 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC39 O183 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

BC39 O183 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC39 O185 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC39 O185 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC39 O185 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC3 O198 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC3 O198 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,86068_2016

BC3 O198 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC3 to_43 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,96068_2016

BC3 to_43 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,16068_2016

BC3 to_43 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,76068_2016

BC3 to_45 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,16068_2016

BC3 to_45 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,56068_2016

BC3 to_45 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,26068_2016

BC40 O187 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,46068_2016

BC40 O187 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,56068_2016
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BC40 O187 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,76068_2016

BC40 O188 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,66068_2016

BC40 O188 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,96068_2016

BC40 O188 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,76068_2016

BC41 O190 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,56068_2016

BC41 O190 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,46068_2016

BC41 O190 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,06068_2016

BC42 O191 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,36068_2016

BC42 O191 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,96068_2016

BC42 O191 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,86068_2016

BC42 O195 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,16068_2016

BC42 O195 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,86068_2016

BC42 O195 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,46068_2016

BC43 O193 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,86068_2016

BC43 O193 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,06068_2016

BC43 O193 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,26068_2016

BC44 O154 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC44 O154 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC44 O154 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC44 O156 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC44 O156 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,16068_2016

BC44 O156 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC44 O157 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC44 O157 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC44 O157 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC44 O158 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC44 O158 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC44 O158 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC44 O159 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC44 O159 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

BC44 O159 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC44 O160 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC44 O160 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016
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BC44 O160 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,56068_2016

BC4a O208 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,66068_2016

BC4a O208 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,26068_2016

BC4a O208 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC4a O69 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC4a O69 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,06068_2016

BC4a O69 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,96068_2016

BC4b O118 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 9,76068_2016

BC4b O118 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 14,56068_2016

BC4b O118 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,36068_2016

BC4b O71 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,86068_2016

BC4b O71 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 10,66068_2016

BC4b O71 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,46068_2016

BC5 O201 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,76068_2016

BC5 O201 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,86068_2016

BC5 O201 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,26068_2016

BC6 O202 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC6 O202 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,86068_2016

BC6 O202 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC6 O228 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC6 O228 Middenonder Ok-0,45 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC6 O228 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

BC6 O228 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,46068_2016

BC6 to_46 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC6 to_46 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC6 to_46 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC6 to_48 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC6 to_48 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,06068_2016

BC6 to_48 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC6 to_49 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,56068_2016

BC6 to_49 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,76068_2016

BC6 to_49 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2016

BC6 to_51 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 

Project     : 

Variant     : 

Bestand   : \\veldweg-srv1\Bureau Veldweg\Project data\projecten 6001-7000\6237\N01 Brandoverslag\Pintegraal\nen6068-v3.NPR

Bestandsdatum : 16-4-2019 11:15:00

Print datum : 16-4-2019 11:14:42

 : 11

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Bureau Veldweg BV

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

BC6 to_51 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2016

BC6 to_51 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC7 to_52 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,56068_2016

BC7 to_52 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,96068_2016

BC7 to_52 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,26068_2016

BC7 to_54 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 5,76068_2016

BC7 to_54 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,56068_2016

BC7 to_54 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 4,56068_2016

BC8 to_56 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC8 to_56 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 3,16068_2016

BC8 to_56 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC8 to_57 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC8 to_57 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,66068_2016

BC8 to_57 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2016

BC8 to_58 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC8 to_58 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC8 to_58 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,36068_2016

BC8 to_60 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2016

BC8 to_60 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,96068_2016

BC8 to_60 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,66068_2016

BC9 to_62 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 7,76068_2016

BC9 to_62 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 12,06068_2016

BC9 to_62 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,16068_2016

BC9 to_63 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 8,06068_2016

BC9 to_63 Middenonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 11,46068_2016

BC9 to_63 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 6,06068_2016
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BC1 8,05 15,10 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_0 tg_1 tg_2 tg_3

BC10 7,80 11,45 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_57 tg_50 tg_51 tg_52 tg_53 tg_54 tg_55 tg_56

BC11 7,85 1,45 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_58 tg_59 tg_60 tg_61 tg_62 tg_63 tg_64 tg_65 tg_66 tg_67

BC12 6,55 12,45 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_69 tg_70 tg_71 tg_68

BC13 13,45 12,40 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_73 tg_74 tg_75 tg_76 tg_77 tg_72

BC14 12,35 11,55 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_82 tg_86 tg_87 tg_88 tg_89 tg_83

BC15 8,90 8,85 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_96 tg_97 tg_98 tg_99 tg_100 tg_101

BC16 5,35 11,80 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_102 tg_103 tg_104 tg_105

BC17 5,05 11,80 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_106 tg_107 tg_108 tg_109

BC4_2 5,05 11,80 2,79 Ja 3,15 60 0,36 BC4a tg_110 tg_111 tg_112 tg_113

BC4_4 5,35 11,80 2,79 Ja 3,15 60 0,36 BC4b tg_114 tg_115 tg_366 tg_367 tg_116 tg_117

BC2 3,45 4,60 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_80 tg_81 tg_78 tg_79

BC20 8,90 11,80 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_118 tg_119 tg_120 tg_121 tg_122 tg_123

BC21 12,40 9,10 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_124 tg_125 tg_126 tg_127 tg_128 tg_129

BC22 9,55 9,95 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_130 tg_131 tg_132 tg_133 tg_134 tg_135

BC23 10,75 12,40 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_136 tg_137 tg_138 tg_139 tg_140 tg_141 tg_142 tg_143

BC24 11,70 15,35 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_144 tg_145 tg_146 tg_147 tg_148 tg_149

BC25 7,80 13,90 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_151 tg_152 tg_153 tg_154 tg_155 tg_156 tg_157 tg_150

BC26 11,50 2,80 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_163 tg_164 tg_165 tg_172 tg_173 tg_158 tg_159 tg_160 tg_161 tg_162

BC27 7,85 6,70 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_166 tg_167 tg_168 tg_169 tg_170 tg_171

BC28 12,15 15,10 2,79 Ja 3,15 60 0,36 tg_85 tg_84 tg_90 tg_91 tg_92 tg_93 tg_94 tg_95

BC29 12,35 11,55 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_174 tg_178 tg_179 tg_180 tg_181 tg_175

BC3 14,35 7,70 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_8 tg_9 tg_4 tg_5 tg_6 tg_7

BC30 8,90 8,85 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_188 tg_189 tg_190 tg_191 tg_192 tg_193

BC31 5,35 11,80 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_194 tg_195 tg_196 tg_197
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BC32 5,05 11,80 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_198 tg_199 tg_200 tg_201

BC33 5,45 11,80 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_186 tg_187 tg_259 tg_260

BC34 5,05 11,80 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_202 tg_203 tg_204 tg_205

BC35 5,35 11,80 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_206 tg_207 tg_208 tg_209

BC36 8,90 11,80 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_210 tg_211 tg_212 tg_213 tg_214 tg_215

BC37 12,40 9,10 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_216 tg_217 tg_218 tg_219 tg_220 tg_221

BC38 9,55 9,95 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_222 tg_223 tg_224 tg_225 tg_226 tg_227

BC39 10,75 12,40 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_228 tg_229 tg_230 tg_231 tg_232 tg_233 tg_234 tg_235

BC4_1 14,35 6,95 2,79 Ja 0,00 60 0,36 BC4a tg_10 tg_362 tg_365 tg_15

BC40 11,70 15,35 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_236 tg_237 tg_238 tg_239 tg_240 tg_241

BC41 7,80 13,90 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_243 tg_244 tg_245 tg_246 tg_247 tg_248 tg_249 tg_242

BC42 11,50 2,80 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_255 tg_256 tg_257 tg_264 tg_265 tg_250 tg_251 tg_252 tg_253 tg_254

BC43 6,50 12,40 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_258 tg_261 tg_262 tg_263

BC44 13,45 15,10 2,79 Ja 6,29 60 0,36 tg_177 tg_176 tg_182 tg_183 tg_184 tg_185

BC5 3,90 8,40 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_22 tg_23 tg_16 tg_17 tg_18 tg_19 tg_20 tg_21

BC6 12,40 9,10 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_24 tg_25 tg_26 tg_27 tg_28 tg_29

BC7 9,55 9,95 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_30 tg_31 tg_32 tg_33 tg_34 tg_35

BC8 10,75 12,40 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_36 tg_37 tg_38 tg_39 tg_40 tg_41 tg_42 tg_43

BC9 11,65 15,35 2,79 Ja 0,00 60 0,36 tg_44 tg_45 tg_46 tg_47 tg_48 tg_49

symbrand 14,00 14,00 440,00 Ja 0,00 60 60,00 tg_268 tg_266 tg_267 tg_269 tg_270 tg_271 tg_272 tg_273 tg_274 tg_275 tg_276 tg_

277 tg_279 tg_280 tg_281 tg_282 tg_283 tg_284 tg_285 tg_286 tg_287 tg_288 tg_289symbrand

tg_290 tg_291 tg_292 tg_293 tg_294 tg_295 tg_296 tg_297 tg_298 tg_299 tg_300 tg_symbrand

301 tg_302 tg_303 tg_304 tg_305 tg_306 tg_307 tg_308 tg_309 tg_310 tg_311 tg_312symbrand

tg_313 tg_314 tg_315 tg_316 tg_317 tg_318 tg_319 tg_320 tg_321 tg_322 tg_323 tg_symbrand

324 tg_325 tg_326 tg_327 tg_328 tg_329 tg_330 tg_331 tg_332 tg_333 tg_334 tg_335symbrand

tg_336 tg_337 tg_338 tg_339 tg_340 tg_341 tg_342 tg_343 tg_344 tg_345 tg_346 tg_symbrand

347 tg_348 tg_350 tg_351 tg_352 tg_353 tg_354 tg_355 tg_356 tg_357 tg_278 tg_349symbrand

tg_358 tg_359 tg_360 tg_361symbrand
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BC4_3 6,30 6,95 2,79 Nee 0,00 60 0,36 BC4b tg_364 tg_12 tg_13 tg_14 tg_11 tg_363
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tg_0 -,10 -,10 7,95 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_1 7,95 -,10 7,95 15,00 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_2 7,95 15,00 -,10 15,00 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_3 -,10 15,00 -,10 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_4 32,25 8,75 18,65 8,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_5 18,65 8,75 18,65 7,60 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_6 18,65 7,60 17,90 7,60 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_7 17,90 7,60 17,90 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_8 17,90 -,10 32,25 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_9 32,25 -,10 32,25 8,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_10 38,40 -,10 46,20 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_364 46,45 -,10 52,75 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_11 52,00 8,75 46,45 8,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_365 46,20 8,75 38,40 8,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_12 52,75 -,10 52,75 6,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_13 52,75 6,85 52,00 6,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_14 52,00 6,85 52,00 8,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_15 38,40 8,75 38,40 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_16 58,15 11,70 56,55 11,70 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_17 56,55 11,70 56,55 8,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_18 56,55 8,75 55,50 8,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_19 55,50 8,75 55,50 8,30 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_20 55,50 8,30 54,20 8,30 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_21 54,20 8,30 54,20 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_22 54,20 -,10 58,10 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_23 58,10 -,10 58,15 11,70 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_24 58,35 -,10 70,75 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_25 70,75 -,10 70,75 9,00 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_26 70,75 9,00 62,40 9,00 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_27 62,40 9,00 62,40 11,70 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_28 62,40 11,70 58,35 11,70 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_29 58,35 11,70 58,35 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_30 70,75 9,20 70,75 18,75 3,15 90,00 ,00 ,000
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tg_31 70,75 18,75 60,80 18,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_32 60,80 18,75 60,80 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_33 60,80 14,40 62,70 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_34 62,70 14,40 62,70 9,20 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_35 62,70 9,20 70,75 9,20 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_36 70,75 19,00 70,75 29,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_37 70,75 29,75 58,35 29,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_38 58,35 29,75 58,35 20,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_39 58,35 20,10 54,55 20,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_40 54,55 20,10 54,55 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_41 54,55 14,40 60,55 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_42 60,55 14,40 60,55 19,00 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_43 60,55 19,00 70,75 19,00 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_44 58,10 29,75 46,45 29,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_45 46,45 29,75 46,45 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_46 46,45 14,40 54,30 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_47 54,30 14,40 54,30 20,30 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_48 54,30 20,30 58,10 20,30 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_49 58,10 20,30 58,10 29,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_50 38,40 28,30 38,40 16,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_51 38,40 16,85 41,20 16,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_52 41,20 16,85 41,20 15,20 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_53 41,20 15,20 42,15 15,20 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_54 42,15 15,20 42,15 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_55 42,15 14,40 46,20 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_56 46,20 14,40 46,20 28,30 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_57 46,20 28,30 38,40 28,30 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_58 32,25 28,30 24,40 28,30 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_59 24,40 28,30 24,40 26,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_60 24,40 26,85 20,40 26,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_61 20,40 26,85 20,40 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_62 20,40 14,40 28,50 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_63 28,50 14,40 28,50 15,20 3,15 90,00 ,00 ,000
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tg_64 28,50 15,20 29,45 15,20 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_65 29,45 15,20 29,45 16,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_66 29,45 16,85 32,25 16,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_67 32,25 16,85 32,25 28,30 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_68 20,15 14,40 20,15 26,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_69 20,15 26,85 13,60 26,85 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_70 13,60 26,85 13,60 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_71 13,60 14,40 20,15 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_72 13,35 14,40 13,35 26,80 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_73 13,35 26,80 -,10 26,80 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_74 -,10 26,80 -,10 15,25 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_75 -,10 15,25 8,20 15,25 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_76 8,20 15,25 8,20 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_77 8,20 14,40 13,35 14,40 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_78 15,85 4,50 12,40 4,50 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_79 12,40 4,50 12,40 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_80 12,40 -,10 15,85 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_81 15,85 -,10 15,85 4,50 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_82 -,10 -,10 12,25 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_83 -,10 11,45 -,10 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_84 -,10 26,80 -,10 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_85 12,05 26,80 -,10 26,80 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_86 12,25 -,10 12,25 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_87 12,25 11,70 8,25 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_88 8,25 11,70 8,25 11,45 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_89 8,25 11,45 -,10 11,45 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_90 -,10 11,70 7,95 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_91 7,95 11,70 7,95 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_92 7,95 14,40 13,35 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_93 13,35 14,40 13,35 19,85 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_94 13,35 19,85 12,05 19,85 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_95 12,05 19,85 12,05 26,80 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_96 12,50 -,10 21,40 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000
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tg_97 21,40 -,10 21,40 8,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_98 21,40 8,75 14,10 8,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_99 14,10 8,75 14,10 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_100 14,10 11,70 12,50 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_101 12,50 11,70 12,50 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_102 21,65 -,10 27,00 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_103 27,00 -,10 27,00 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_104 27,00 11,70 21,65 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_105 21,65 11,70 21,65 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_106 27,20 -,10 32,25 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_107 32,25 -,10 32,25 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_108 32,25 11,70 27,20 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_109 27,20 11,70 27,20 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_110 38,40 -,10 43,45 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_111 43,45 -,10 43,45 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_112 43,45 11,70 38,40 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_113 38,40 11,70 38,40 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_114 43,65 -,10 50,00 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_115 50,00 -,10 50,00 8,85 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_116 49,00 11,70 43,65 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_117 43,65 11,70 43,65 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_118 50,25 -,10 58,15 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_119 58,15 -,10 58,15 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_120 58,15 11,70 56,55 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_121 56,55 11,70 56,55 8,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_122 56,55 8,75 50,25 8,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_123 50,25 8,75 50,25 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_124 58,35 -,10 70,75 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_125 70,75 -,10 70,75 9,00 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_126 70,75 9,00 62,40 9,00 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_127 62,40 9,00 62,40 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_128 62,40 11,70 58,35 11,70 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_129 58,35 11,70 58,35 -,10 3,15 90,00 3,15 ,000
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tg_130 70,75 9,20 70,75 18,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_131 70,75 18,75 60,80 18,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_132 60,80 18,75 60,80 14,35 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_133 60,80 14,35 62,65 14,35 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_134 62,65 14,35 62,65 9,20 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_135 62,65 9,20 70,75 9,20 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_136 70,75 19,00 70,75 29,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_137 70,75 29,75 58,35 29,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_138 58,35 29,75 58,35 20,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_139 58,35 20,10 54,55 20,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_140 54,55 20,10 54,55 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_141 54,55 14,40 60,55 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_142 60,55 14,40 60,55 19,00 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_143 60,55 19,00 70,75 19,00 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_144 58,15 29,75 46,45 29,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_145 46,45 29,75 46,45 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_146 46,45 14,40 54,35 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_147 54,35 14,40 54,35 20,30 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_148 54,35 20,30 58,15 20,30 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_149 58,15 20,30 58,15 29,75 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_150 46,20 14,40 46,20 28,30 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_151 46,20 28,30 38,40 28,30 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_152 38,40 28,30 38,40 16,85 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_153 38,40 16,85 41,20 16,85 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_154 41,20 16,85 41,20 15,20 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_155 41,20 15,20 42,15 15,20 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_156 42,15 15,20 42,15 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_157 42,15 14,40 46,20 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_158 20,35 14,40 28,50 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_159 28,50 14,40 28,50 15,20 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_160 28,50 15,20 29,45 15,20 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_161 29,45 15,20 29,45 16,80 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_162 29,45 16,80 32,25 16,80 3,15 90,00 3,15 ,000
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tg_163 32,25 16,80 32,25 28,30 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_164 32,25 28,30 24,40 28,30 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_165 24,40 28,30 24,40 26,80 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_166 20,10 26,80 12,25 26,80 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_167 12,25 26,80 12,25 20,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_168 12,25 20,10 13,60 20,10 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_169 13,60 20,10 13,60 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_170 13,60 14,40 20,10 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_171 20,10 14,40 20,10 26,80 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_172 24,40 26,80 20,35 26,80 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_173 20,35 26,80 20,35 14,40 3,15 90,00 3,15 ,000

tg_174 -,10 -,10 12,25 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_175 -,10 11,45 -,10 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_176 -,10 26,80 -,10 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_177 13,35 26,80 -,10 26,80 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_178 12,25 -,10 12,25 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_179 12,25 11,70 8,25 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_180 8,25 11,70 8,25 11,45 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_181 8,25 11,45 -,10 11,45 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_182 -,10 11,70 7,95 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_183 7,95 11,70 7,95 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_184 7,95 14,40 13,35 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_185 13,35 14,40 13,35 26,80 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_188 12,50 -,10 21,40 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_189 21,40 -,10 21,40 8,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_190 21,40 8,75 14,10 8,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_191 14,10 8,75 14,10 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_192 14,10 11,70 12,50 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_193 12,50 11,70 12,50 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_194 21,65 -,10 27,00 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_195 27,00 -,10 27,00 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_196 27,00 11,70 21,65 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_197 21,65 11,70 21,65 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000
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tg_198 27,20 -,10 32,25 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_199 32,25 -,10 32,25 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_200 32,25 11,70 27,20 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_201 27,20 11,70 27,20 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_202 38,40 -,10 43,45 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_203 43,45 -,10 43,45 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_204 43,45 11,70 38,40 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_205 38,40 11,70 38,40 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_206 43,65 -,10 49,00 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_207 49,00 -,10 49,00 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_208 49,00 11,70 43,65 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_209 43,65 11,70 43,65 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_210 49,25 -,10 58,15 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_211 58,15 -,10 58,15 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_212 58,15 11,70 56,55 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_213 56,55 11,70 56,55 8,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_214 56,55 8,75 49,25 8,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_215 49,25 8,75 49,25 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_216 58,35 -,10 70,75 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_217 70,75 -,10 70,75 9,00 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_218 70,75 9,00 62,40 9,00 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_219 62,40 9,00 62,40 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_220 62,40 11,70 58,35 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_221 58,35 11,70 58,35 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_222 70,75 9,20 70,75 18,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_223 70,75 18,75 60,80 18,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_224 60,80 18,75 60,80 14,35 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_225 60,80 14,35 62,65 14,35 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_226 62,65 14,35 62,65 9,20 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_227 62,65 9,20 70,75 9,20 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_228 70,75 19,00 70,75 29,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_229 70,75 29,75 58,35 29,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_230 58,35 29,75 58,35 20,10 3,15 90,00 6,29 ,000
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tg_231 58,35 20,10 54,55 20,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_232 54,55 20,10 54,55 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_233 54,55 14,40 60,55 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_234 60,55 14,40 60,55 19,00 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_235 60,55 19,00 70,75 19,00 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_236 58,15 29,75 46,45 29,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_237 46,45 29,75 46,45 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_238 46,45 14,40 54,35 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_239 54,35 14,40 54,35 20,30 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_240 54,35 20,30 58,15 20,30 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_241 58,15 20,30 58,15 29,75 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_242 46,20 14,40 46,20 28,30 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_243 46,20 28,30 38,40 28,30 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_244 38,40 28,30 38,40 16,85 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_245 38,40 16,85 41,20 16,85 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_246 41,20 16,85 41,20 15,20 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_247 41,20 15,20 42,15 15,20 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_248 42,15 15,20 42,15 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_249 42,15 14,40 46,20 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_250 20,35 14,40 28,50 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_251 28,50 14,40 28,50 15,20 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_252 28,50 15,20 29,45 15,20 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_253 29,45 15,20 29,45 16,80 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_254 29,45 16,80 32,25 16,80 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_255 32,25 16,80 32,25 28,30 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_256 32,25 28,30 24,40 28,30 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_257 24,40 28,30 24,40 26,80 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_258 20,10 26,80 13,60 26,80 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_261 13,60 26,80 13,60 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_262 13,60 14,40 20,10 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_263 20,10 14,40 20,10 26,80 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_264 24,40 26,80 20,35 26,80 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_265 20,35 26,80 20,35 14,40 3,15 90,00 6,29 ,000
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tg_186 32,60 -,10 38,05 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_187 38,05 -,10 38,05 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_259 38,05 11,70 32,60 11,70 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_260 32,60 11,70 32,60 -,10 3,15 90,00 6,29 ,000

tg_266 32,25 11,70 27,20 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_267 -,10 -,10 12,25 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_268 -,10 11,45 -,10 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_269 -,10 26,80 -,10 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_270 12,05 26,80 -,10 26,80 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_271 12,25 -,10 12,25 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_272 12,25 11,70 8,25 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_273 8,25 11,70 8,25 11,45 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_274 8,25 11,45 -,10 11,45 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_275 -,10 11,70 7,95 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_276 7,95 11,70 7,95 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_277 7,95 14,40 13,35 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_279 12,50 -,10 21,40 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_280 21,40 -,10 21,40 8,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_281 21,40 8,75 14,10 8,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_282 14,10 8,75 14,10 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_283 14,10 11,70 12,50 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_284 12,50 11,70 12,50 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_285 21,65 -,10 27,00 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_286 27,00 -,10 27,00 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_287 27,00 11,70 21,65 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_288 21,65 11,70 21,65 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_289 27,20 -,10 32,25 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_290 32,25 -,10 32,25 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_291 27,20 11,70 27,20 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_292 38,40 -,10 43,45 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_293 43,45 -,10 43,45 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_294 43,45 11,70 38,40 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_295 38,40 11,70 38,40 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000
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tg_296 43,65 -,10 49,00 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_297 49,00 -,10 49,00 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_298 49,00 11,70 43,65 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_299 43,65 11,70 43,65 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_300 49,25 -,10 58,15 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_301 58,15 -,10 58,15 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_302 58,15 11,70 56,55 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_303 56,55 11,70 56,55 8,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_304 56,55 8,75 49,25 8,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_305 49,25 8,75 49,25 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_306 58,35 -,10 70,75 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_307 70,75 -,10 70,75 9,00 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_308 70,75 9,00 62,40 9,00 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_309 62,40 9,00 62,40 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_310 62,40 11,70 58,35 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_311 58,35 11,70 58,35 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_312 70,75 9,20 70,75 18,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_313 70,75 18,75 60,80 18,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_314 60,80 18,75 60,80 14,35 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_315 60,80 14,35 62,65 14,35 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_316 62,65 14,35 62,65 9,20 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_317 62,65 9,20 70,75 9,20 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_318 70,75 19,00 70,75 29,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_319 70,75 29,75 58,35 29,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_320 58,35 29,75 58,35 20,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_321 58,35 20,10 54,55 20,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_322 54,55 20,10 54,55 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_323 54,55 14,40 60,55 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_324 60,55 14,40 60,55 19,00 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_325 60,55 19,00 70,75 19,00 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_326 58,15 29,75 46,45 29,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_327 46,45 29,75 46,45 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_328 46,45 14,40 54,35 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000
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tg_329 54,35 14,40 54,35 20,30 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_330 54,35 20,30 58,15 20,30 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_331 58,15 20,30 58,15 29,75 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_332 46,20 14,40 46,20 28,30 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_333 46,20 28,30 38,40 28,30 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_334 38,40 28,30 38,40 16,85 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_335 38,40 16,85 41,20 16,85 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_336 41,20 16,85 41,20 15,20 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_337 41,20 15,20 42,15 15,20 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_338 42,15 15,20 42,15 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_339 42,15 14,40 46,20 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_340 20,35 14,40 28,50 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_341 28,50 14,40 28,50 15,20 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_342 28,50 15,20 29,45 15,20 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_343 29,45 15,20 29,45 16,80 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_344 29,45 16,80 32,25 16,80 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_345 32,25 16,80 32,25 28,30 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_346 32,25 28,30 24,40 28,30 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_347 24,40 28,30 24,40 26,80 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_348 20,10 26,80 12,25 26,80 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_350 13,60 14,40 20,10 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_351 20,10 14,40 20,10 26,80 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_352 24,40 26,80 20,35 26,80 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_353 20,35 26,80 20,35 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_354 32,60 -,10 38,05 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_355 38,05 -,10 38,05 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_356 38,05 11,70 32,60 11,70 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_357 32,60 11,70 32,60 -,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_278 12,05 19,85 12,05 26,80 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_349 13,35 14,40 13,35 19,85 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_358 13,35 19,85 12,05 19,85 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_359 12,25 20,10 13,60 20,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_360 13,60 20,10 13,60 14,40 3,15 90,00 9,44 ,000
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tg_361 12,25 26,80 12,25 20,10 3,15 90,00 9,44 ,000

tg_362 46,20 -,10 46,20 8,75 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_363 46,45 8,75 46,45 -,10 3,15 90,00 ,00 ,000

tg_366 50,00 8,85 49,00 8,85 3,00 90,00 3,15 ,000

tg_367 49,00 8,85 49,00 11,70 3,00 90,00 3,15 ,000
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to_0 ,10 ,00 3,65 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_0 BC1

to_1 4,55 ,00 3,30 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_0 BC1

to_2 ,05 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_3 BC1

to_3 4,05 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_3 BC1

to_4 8,10 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_3 BC1

to_5 12,15 ,00 2,80 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_3 BC1

to_6 ,80 ,00 1,15 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_8 BC3

to_7 2,75 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_8 BC3

to_8 6,80 ,00 2,15 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_8 BC3

to_9 9,80 ,00 2,05 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_8 BC3

O11 4,35 ,00 1,15 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_364 BC4_3

O12 ,25 ,00 2,20 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_10 BC4_1

O13 5,35 ,00 2,15 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_10 BC4_1

O14 ,30 ,00 2,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_364 BC4_3

to_10 ,65 ,00 2,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_22 BC5

O17 ,55 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_24 BC6

O18 4,60 ,00 2,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_24 BC6

O19 8,65 ,00 3,65 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_24 BC6

to_11 ,15 ,00 2,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_25 BC6

to_12 3,20 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_25 BC6

to_13 7,20 ,00 1,15 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_25 BC6

to_14 ,05 ,00 1,15 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_30 BC7

to_15 2,00 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_30 BC7

to_16 6,00 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_30 BC7

to_17 ,25 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_36 BC8

to_18 4,30 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_36 BC8

to_19 8,35 ,00 2,30 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_36 BC8

to_20 ,10 ,00 3,65 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_37 BC8

to_21 4,55 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_37 BC8

to_22 8,60 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_37 BC8

to_23 ,05 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_44 BC9

to_24 4,05 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_44 BC9

to_25 8,10 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_44 BC9
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to_26 ,25 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_57 BC10

to_27 4,30 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_57 BC10

to_28 ,25 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_58 BC11

to_29 4,30 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_58 BC11

to_30 ,50 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_60 BC11

to_31 ,30 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_69 BC12

to_32 4,35 ,00 2,15 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_69 BC12

to_33 1,60 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_73 BC13

to_34 5,65 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_73 BC13

to_35 9,70 ,00 3,65 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_73 BC13

to_36 ,10 ,00 2,85 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_74 BC13

to_37 3,70 ,00 3,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_74 BC13

to_38 7,75 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_74 BC13

to_39 ,10 ,00 3,25 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_80 BC2

O49 ,10 3,15 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_82 BC14

O50 5,55 3,15 2,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_82 BC14

O51 ,50 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_83 BC14

O52 4,55 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_83 BC14

O53 8,60 3,15 2,75 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_83 BC14

O55 ,10 3,15 2,85 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_84 BC28

O56 3,70 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_84 BC28

O57 7,75 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_84 BC28

O58 ,30 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_85 BC28

O59 4,35 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_85 BC28

O60 8,40 3,15 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_85 BC28

O61 8,60 3,15 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_82 BC14

to_40 11,80 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_84 BC28

to_41 1,05 3,15 2,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_96 BC15

to_42 4,10 3,15 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_96 BC15

to_43 ,10 3,15 2,15 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_102 BC16

to_44 3,05 3,15 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_102 BC16

to_45 ,50 3,15 2,05 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_106 BC17

O68 ,25 3,15 2,20 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_110 BC4_2
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O69 ,10 3,15 2,15 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_114 BC4_4

O70 3,05 3,15 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_114 BC4_4

O71 ,55 3,15 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_118 BC20

O72 4,60 3,15 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_118 BC20

to_46 ,50 3,15 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_124 BC21

to_47 4,60 3,15 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_124 BC21

to_48 8,65 3,15 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_124 BC21

to_49 ,05 3,15 2,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_125 BC21

to_50 3,20 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_125 BC21

to_51 7,20 3,15 1,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_125 BC21

to_52 ,05 3,15 1,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_130 BC22

to_53 2,00 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_130 BC22

to_54 6,00 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_130 BC22

to_55 ,25 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_136 BC23

to_56 4,30 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_136 BC23

to_57 8,35 3,15 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_136 BC23

to_58 ,10 3,15 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_137 BC23

to_59 4,55 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_137 BC23

to_60 8,60 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_137 BC23

to_61 ,05 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_144 BC24

to_62 4,10 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_144 BC24

to_63 8,15 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_144 BC24

to_64 ,25 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_151 BC25

to_65 4,30 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_151 BC25

to_66 ,25 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_164 BC26

to_67 4,30 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_164 BC26

to_68 ,50 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_172 BC26

to_69 ,25 3,15 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_166 BC27

to_70 4,30 3,15 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_166 BC27

O98 ,10 6,29 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_174 BC29

O99 4,55 6,29 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_174 BC29

O100 8,60 6,29 2,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_174 BC29

O101 ,50 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_175 BC29
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O102 4,55 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_175 BC29

O103 8,60 6,29 2,75 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_175 BC29

O104 ,10 6,29 2,85 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_176 BC44

O105 3,70 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_176 BC44

O106 7,75 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_176 BC44

O107 11,80 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_176 BC44

O108 1,60 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_177 BC44

O109 5,65 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_177 BC44

O110 9,70 6,29 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_177 BC44

O111 ,05 6,29 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_188 BC30

O112 4,10 6,29 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_188 BC30

O113 ,10 6,29 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_194 BC31

O114 3,05 6,29 2,15 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_194 BC31

O115 ,50 6,29 2,05 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_198 BC32

O116 ,25 6,29 1,10 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_202 BC34

O117 ,10 6,29 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_206 BC35

O118 3,05 6,29 2,15 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_206 BC35

O119 1,55 6,29 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_210 BC36

O120 5,60 6,29 2,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_210 BC36

O121 ,50 6,29 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_216 BC37

O122 4,60 6,29 2,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_216 BC37

O123 8,65 6,29 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_216 BC37

O124 ,05 6,29 2,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_217 BC37

O125 3,20 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_217 BC37

O126 7,20 6,29 1,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_217 BC37

O127 ,05 6,29 1,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_222 BC38

O128 2,00 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_222 BC38

O129 6,00 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_222 BC38

O130 ,25 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_228 BC39

O131 4,30 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_228 BC39

O132 8,35 6,29 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_228 BC39

O133 ,10 6,29 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_229 BC39

O134 4,55 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_229 BC39
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O135 8,60 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_229 BC39

O136 ,05 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_236 BC40

O137 4,10 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_236 BC40

O138 8,15 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_236 BC40

O139 ,25 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_243 BC41

O140 4,30 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_243 BC41

O141 ,25 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_256 BC42

O142 4,30 6,29 3,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_256 BC42

O143 ,25 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_258 BC43

O144 4,30 6,29 2,15 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_258 BC43

O145 ,50 6,29 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_264 BC42

O146 ,20 6,29 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_186 BC33

O147 3,10 6,29 2,15 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_186 BC33

O148 ,10 9,44 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_267 symbrand

O149 4,55 9,44 3,30 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_267 symbrand

O150 8,60 9,44 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_267 symbrand

O151 ,50 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_268 symbrand

O152 4,55 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_268 symbrand

O153 8,60 9,44 2,75 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_268 symbrand

O154 ,10 9,44 2,85 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_269 symbrand

O155 3,70 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_269 symbrand

O156 7,75 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_269 symbrand

O157 11,80 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_269 symbrand

O158 ,30 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_270 symbrand

O159 4,35 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_270 symbrand

O160 8,40 9,44 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_270 symbrand

O161 ,05 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_279 symbrand

O162 4,10 9,44 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_279 symbrand

O163 ,10 9,44 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_285 symbrand

O164 3,05 9,44 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_285 symbrand

O165 ,50 9,44 2,05 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_289 symbrand

O166 ,25 9,44 2,20 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_292 symbrand

O167 ,10 9,44 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_296 symbrand
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O168 3,05 9,44 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_296 symbrand

O169 1,55 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_300 symbrand

O170 5,60 9,44 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_300 symbrand

O171 ,50 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_306 symbrand

O172 4,60 9,44 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_306 symbrand

O173 8,65 9,44 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_306 symbrand

O174 ,05 9,44 2,35 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_307 symbrand

O175 3,20 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_307 symbrand

O176 7,20 9,44 1,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_307 symbrand

O177 ,05 9,44 1,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_312 symbrand

O178 2,00 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_312 symbrand

O179 6,00 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_312 symbrand

O180 ,25 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_318 symbrand

O181 4,30 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_318 symbrand

O182 8,35 9,44 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_318 symbrand

O183 ,10 9,44 3,65 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_319 symbrand

O184 4,55 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_319 symbrand

O185 8,60 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_319 symbrand

O186 ,05 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_326 symbrand

O187 4,10 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_326 symbrand

O188 8,15 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_326 symbrand

O189 ,25 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_333 symbrand

O190 4,30 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_333 symbrand

O191 ,25 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_346 symbrand

O192 4,30 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_346 symbrand

O193 ,25 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_348 symbrand

O194 4,30 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_348 symbrand

O195 ,50 9,44 3,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_352 symbrand

O196 ,20 9,44 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_354 symbrand

O197 3,10 9,44 2,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_354 symbrand

O198 6,35 3,15 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_96 BC15

O199 2,55 3,15 1,15 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_106 BC17

O200 10,85 3,15 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_82 BC14
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O201 6,85 3,15 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_118 BC20

O202 6,85 3,15 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_124 BC21

O203 2,45 3,15 1,10 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_110 BC4_2

O204 5,55 6,29 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_174 BC29

O205 1,05 6,29 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_188 BC30

O206 2,55 6,29 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_210 BC36

O207 1,50 6,29 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_216 BC37

O208 2,45 6,29 2,20 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_202 BC34

O209 2,55 6,29 2,20 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_198 BC32

O210 10,85 9,44 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_267 symbrand

O211 7,85 9,44 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_300 symbrand

O212 6,85 9,44 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_306 symbrand

O213 2,45 9,44 2,20 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_292 symbrand

O214 2,55 9,44 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_289 symbrand

O215 5,10 9,44 2,25 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_279 symbrand

O216 ,05 3,15 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_96 BC15

O217 4,55 3,15 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_82 BC14

O218 10,85 6,29 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_174 BC29

O220 11,85 ,00 2,25 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_8 BC3

O221 3,70 3,15 1,10 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_106 BC17

O222 2,45 ,00 2,20 2,70 ,00 2,00 Opgaand tg_10 BC4_1

O223 3,55 3,15 1,10 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_110 BC4_2

O224 2,55 ,00 1,00 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_364 BC4_3

O225 2,90 ,00 1,00 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_22 BC5

O226 6,85 ,00 1,00 2,70 ,00 ,00 Opgaand tg_24 BC6

O227 1,55 3,15 2,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_118 BC20

O228 1,50 3,15 2,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_124 BC21

O229 7,85 6,29 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_210 BC36

O230 6,85 6,29 1,00 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_216 BC37

O231 1,35 6,29 1,10 2,50 ,00 ,00 Opgaand tg_202 BC34

O233 5,10 6,29 2,25 2,50 ,00 2,00 Opgaand tg_188 BC30
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Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Kondorwessels Vastgoed B.V.

De Cuserstraat 93

1081 CN  Amsterdam

Ons kenmerk

202000197/7472727

Contactpersoon

Centrale intake

Telefoonnummer

14070

Datum

7 januari 2020

Onderwerp

ontvangstbevestiging aanvraag om een omgevingsvergunning voor Vuurtorenweg 35-37

Gemeente Den Haag Postbus 12600 T 14070 

Spui 70 2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl

Den Haag

WABO100

Geachte heer/mevrouw,

Op 6 januari 2020 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van 69 

appartementen ter plaatse van het te slopen pand Vuurtorenweg 35-37 ontvangen. Uw aanvraag wordt 

op volledigheid getoetst. U ontvangt via e-mail een brief met de voortgang van uw aanvraag. Daarin 

staat ook de naam en het telefoonnummer van de behandelend ambtenaar.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Die kosten heten 

leges. U ontvangt hiervoor een rekening per post.

Als u duurzaam bouwt, kunt u korting krijgen op de bouwleges.

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Dan kunt u bellen met (070) 353 43 40.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Den Haag.

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Wet dwangsom:

Voor uw aanvraag geldt de reguliere procedure (8 weken) óf de uitgebreide procedure (26 weken). 

In beide procedures kan de termijn met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Wij zullen u zo 

spoedig mogelijk melden welke procedure op uw aanvraag van toepassing is en op welke datum u 
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een besluit tegemoet kan zien. Indien wij niet op tijd een besluit nemen, is (bij de reguliere procedure)

de gevraagde vergunning van rechtswege verleend op de eerste dag na het verstrijken van 

beslistermijn. Wij zijn verplicht om dit besluit binnen twee weken na laatstgenoemde datum bekend 

te maken.

U kunt ons in gebreke stellen als wij nalaten het besluit tijdig bekend te maken. U moet dit schriftelijk

doen. Indien wij binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling nog geen besluit hebben 

genomen:

• verbeuren wij dagelijks een dwangsom die kan oplopen tot een maximum van € 1260, - en/of

• kan bij de rechtbank beroep worden ingesteld tegen het uitblijven van het besluit.

Bij de uitgebreide procedure is sprake van een termijn van orde en moet de beslissing na 26 weken 

zijn genomen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

“De verstrekte persoonsgegevens zullen door het college van burgemeester en wethouders uitsluitend

worden verwerkt ten behoeve van procedures die betrekking hebben op de aanvraag”.
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Bouwen: communiceer op tijd met de buurt
U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan. Een bouwplan kan invloed hebben

op de omgeving en de buurt. Bewoners, bezoekers en bedrijven in Den Haag hebben doorgaans begrip 

voor bouwplannen. Maar alleen als zij tijdig en goed geïnformeerd zijn en weten waar ze terecht 

kunnen met vragen. Het is daarom belangrijk dat u op tijd de buurt informeert over uw plan. 

Onderstaande stappen helpen  u bij het communiceren met de buurt. Het geeft aan waar u aan moet 

denken wanneer u start met bouwen.

Stap 1: Bepaal vooraf wie uw doelgroep is

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Het is nu een goed moment om na te 

denken u wie moet u informeren over uw bouwplan.

Kleine bouwplannen

Een klein bouwinitiatief zoals een dakkapel, dakopbouw of erker geeft in veel gevallen weinig overlast. 

Toch is het verstandig om de direct omwonenden te informeren wanneer u start met de 

werkzaamheden en denkt klaar te zijn. 

Middelgrote tot grote bouwplannen

Bij middelgrote tot grote bouwinitiatieven zoals het bouwen van een woningen of het ombouwen van 

een kantoor naar woningen, bepaalt u:
- of de parkeerdruk in de buurt of straat door uw bouwplan toeneemt

- of toekomstige bewoners straks meer fietsen op straat parkeren

- wie door het bouwplan straks een ander uitzicht krijgt (in negatieve zin) door vorm en/of 
hoogte van het gebouw

- gaat het om één of om meerdere bouwblokken dan moet u ook meer belanghebbenden in de 
omgeving informeren.

- of er al een planning bekend is

- of de buurt inspraak heeft op uw plannen, en in welke vorm

Als u antwoorden heeft op bovenstaande vragen dan kunt u dit in een brief opnemen en de omgeving 

en direct belanghebbenden over uw plannen informeren. 

Stap 2: Informeer de omgeving voordat de bouw start

Informeer de omgeving zo vroeg mogelijk over uw plannen. Vooral als het om een groot bouwplan gaat

is het goed als de omgeving het nieuws van u hoort.  Ook kunt u zelf bepalen hoe uw plan wordt 

gecommuniceerd. In het geval van een klein bouwplan volstaat vaak een brief aan de omwonenden. 

Welk communicatiemiddel zet u in? 
1. Brief

U kunt  een brief sturen aan de omwonenden of een inloop- of informatieavond organiseren. 

Wat u doet hangt af van de grootte van uw bouwplan. Bij een groot bouwplan is een brief en 

inloop- of informatieavond om uw plannen toe te lichten wel belangrijk. Gaat u een dakkapel 

of erker bouwen dan is een brief of even aanbellen bij de direct omwonden om uw plannen toe

te lichten voldoende. Vermeld altijd uw telefoonnummer en e-mailadres in de brief. 

2. Inloop- of informatiebijeenkomst

A. Bij een inloopbijeenkomst kunnen omwonenden op een door hen gekozen tijdstip 

langskomen. Zo heeft u ook gelegenheid om individuele gesprekken te voeren. U kunt direct 

reageren op vragen en eventuele kritiek.
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B. Bij een informatiebijeenkomst krijgen alle aanwezigen hetzelfde verhaal te horen en 

kunnen na uw presentatie vragen stellen.  

3. Social media zoals Facebook en Twitter zijn middelen om snel te kunnen reageren op onjuiste 

berichtgeving over uw project. Ook kunt u monitoren hoe de omwonenden over uw plannen 

denken. 

Wijk- of buurtcentrum

Als u kiest voor een inloop- of informatiebijeenkomst dan is een wijk- of uw buurtcentrum in de buurt 

van uw bouwplan een goede plek. Zorg bij de ingang  voor een intekenlijst en geef aan wat u met deze 

informatie gaat doen. Op de lijst kunnen de aanwezigen naam, adres, telefoonnummer en mailadres 

invullen. Ook is het goed een verslag te maken , zodat u die kunt toesturen aan de aanwezigen die hun 

naam op de lijst hebben gezet. Bij een informatiebijeenkomst is het goed als er een (onafhankelijk) 

voorzitter aanwezig is. U heeft dan meer tijd voor de presentatie en eventuele discussies tussen u en de

aanwezigen. 

Presentatiemateriaal en planning

Zorg bij een inloop- of informatiebijeenkomst voor duidelijk beeldmateriaal, voorkom het gebruik van 

te technische tekeningen, dit roept vaak meer vragen op dan dat ze antwoorden geven. Zorg ook voor 

een (globale) planning van de werkzaamheden, zodat de omwonenden zicht hebben op de duur en 

impact van de werkzaamheden. 

Stap 3: Starten met  de bouwwerkzaamheden

Wanneer uw omgevingsvergunning is verleend en uw bouwplan definitief is, informeert u de buurt. 

U stuurt een (nieuws)brief aan alle omwonenden en betrokkenen (dezelfde doelgroep als in stap 2) 

met informatie over:
- wanneer de werkzaamheden starten

- de eventuele fasering in de bouw

- datum verwachte afronding van de werkzaamheden

- de verwachte overlast (zoals geluid door heiwerkzaamheden, kranen op openbare weg en 

afsluitingen)

- contactgegevens bij overlast en vragen.

Klankbordgroep 

Bij grote bouwplannen kunt u een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de buurt samenstellen. 

U kunt dan met een zekere regelmaat over de werkzaamheden in gesprek gaan. Bij langdurige en 

complexe werkzaamheden valt te overwegen om nog een keer een informatiebijeenkomst te 

organiseren. Dit biedt de mogelijkheid om wat meer in te gaan op de bouwwerkzaamheden. 

Vragen en informatie over communicatie met de buurt  

Heeft  u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de projectinspecteur (de behandelaar van uw 

aanvraag) via telefoonnummer  of meer informatie hierover vinden op 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwen-in-en-met-de-buurt-.htm
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Juridisch planologische toets

1. Gegevens aanvraag

- datum indiening: 6 januari 2020

- dossiernummer: 202000197

- het bouwen van een woongebouw bevattende 69 woningen en een parkeerkelder ter plaatse 

van de te slopen bedrijfsruimte Vuurtorenweg 35-37

Het betreft een leegstaand kantoorpand van Rijkswaterstaat. De gebouwhoogte varieert van 25 

m. tot 29 m. plus nap (resp 14 en 10.5  m. ten opzichte van maaiveld. De oppervlakte bebouwing 

is 1577  m2

Na sloop van het huidige kantoorpand wordt een woongebouw met parkeerkelder gerealiseerd. 

Het appartementengebouw omvat 6 bouwlagen met in totaal 69 woningen, een parkeerkelder 

met ruimte voor 66 parkeerplaatsen, een collectieve fietsenstalling (162 fietsen) en een berging 

voor 5 scootmobielen.

2. Voorgeschiedenis

Eerder verleende vergunning(en): 201620505, activiteit Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening: het bouwen van een woongebouw bevattende 70 woningen en 83 

parkeerplaatsen ter plaatse van de te slopen bedrijfsruimte Vuurtorenweg 35-37

3. Type aanvraag

- Omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen

4. Aangevraagde /benodigde activiteiten

- Bouwen

5. Beoordeling aanvraag op grond van bestemmingsplan

- bestemmingsplan: Scheveningen Haven   

- bestemming: Kantoor

- functieaanduiding: -

- bouwaanduiding: -

- dubbelbestemming: Waarde-Archeologie / Waterstaat-Waterkering

- gebiedsaanduiding: -

- in strijd?: Kies een item.

- benodigde afwijkingsprocedure: Kies een item.

toelichting: 

Er is vergunning verleend voor de activitieit Hismro voor een woongebouw bevattende 70 

woningen en 83 parkeerplaatsen. De nu aangevraagde 69 woningen en 66 parkeerplaatsen 

passen binnen deze verleende afwijking. Voor wat betreft de massa wijkt de plattegrond van de 

5e verdieping en de hoogte van de 5e verdiepingsvloer iets af. 

- het bestemmingsplan ‘Parapluherziening (fiets)parkeren’, waarin algemene bouw 

– en

gebruiksregels zijn opgenomen;

- in strijd?: Kies een item.

- benodigde afwijkingsprocedure: Kies een item.
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toelichting: 

afhankelijk van advies mobiliteit. 

- Bestemmingsplan ‘Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten

6. Aandachtspunten/overige toestemmingen

- De naastgelegen percelen Zeekant 7, 8, 10, 11, 12 zijn Rijksmonument. 

- Wet natuurbescherming

- Waterwet/Keur Delfland

- Bodemkwaliteit

- Gebruik/inname gemeentegrond (de perceelsgrens wordt overschreden)

- Sloopmelding

- Bouwbestluit (collectieve fietsenstalling)

7. Probleemstelling en/of bestuurlijke gevoeligheid

- Bij de behandeling van de aanvraag Hismro zijn zienswijzen ingediend en is beroep en 

hoger beroep ingesteld.

8. Voorstel regisseur

- Aanvulling vragen, adviesronde ingaan, vergunning verlenen. 

9. Grondslag leges

- opgegeven bouwkosten: 

- akkoord?  nee  

- advies Arcadis vereist?   ja

 Voor aanvragen omgevingsvergunning (activiteit Bouwen) met een bouwkostenbedrag gelijk aan 

of meer dan €100.000,00 wordt altijd een bouwkostenadvies aangevraagd; 

- actueel bestemmingsplan/beheersverordening en/of raadpleegbaar op 

ruimtelijkeplannen.nl?  ja

10. Advies aanvragen bij:

advies vragen aan: opmerking voor/vraag aan de adviseur:

ACOR

x Archeologie

x Bodem

x Bouwfysica

x Bouwecologie

x Brandweer

Huisvestingsverordening

BSD/TC-Horeca

Economie

x Bouwconstructie

Groenbeheer

x Toegankelijkheid

Juridische Zaken

Lucht



Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft 
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Gasunie

Milieubeheer

Vuurwerkgroep

Monumentenzorg

Omgevingsvergunningoverleg 

(OVO)

x Duurzaamheid en Groen

Planeconomie GOB

Riolering en waterbeheersing

x Stedenbouw en Planologie

x Mobiliteit

x Wegbeheerder Kabels en 

Leidingen

x Welstand

Cultuurhistorie

x Hoogheemraadschap

Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed

Provincie Zuid Holland

Verkort Bouwconstructie

Verkort Welstand V&T

Verkort Welstand MZ&W

Duurzaamheid & 

Leefomgeving*

ODH geluid*

ODH grondwaterbescherming*

ODH externe veiligheid*

x kostendeskundige*

* niet in Key2Activiteiten te selecteren 200120, hjl

 



Overdrachtsformulier Projectinspecteur-Stadsdeelinspecteur
Omschrijving: het bouwen van een woongebouw bevattende 69 woningen en een parkeerkelder 
ter plaatse van de te slopen bedrijfsruimte Vuurtorenweg 35-37
Locatie: Vuurtorenweg 35-37
Dossier: 202000197
Projectinspecteur:

Algemeen
 Geen bijzonderheden
 Mondelinge overdracht nodig
 Opmerkingen (zie verder dit formulier)

Voorgeschiedenis 1

 Legalisatie
 Bedenkingen (reguliere aanvraag)

Inspectiecategorie brandveiligheid 1

A
B
C
D
E

Bijzonderheden Adviseurs 1

Welstand
Eventueel toelichting:

Brandweer
Eventueel toelichting:

Bouwfysica
Eventueel toelichting:

Overige adviseurs

toelichting:

Overige aandachtspunten 1

Opmerkingen bouwlocatie

Toelichting:

Overig
Toelichting:

Afspraken n.a.v. mondelinge overdracht: 1

Doorgenomen met: (SDI invullen)
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Juridisch planologische toets

1. Gegevens aanvraag

- datum indiening: 6 januari 2020

- dossiernummer: 202000197

- het bouwen van een woongebouw bevattende 69 woningen en een parkeerkelder ter plaatse van de te 

slopen bedrijfsruimte Vuurtorenweg 35-37

Het betreft een leegstaand kantoorpand van Rijkswaterstaat. De gebouwhoogte varieert van 25 m. tot 29 

m. plus nap (resp 14 en 10.5  m. ten opzichte van maaiveld. De oppervlakte bebouwing is 1577  m2

Na sloop van het huidige kantoorpand wordt een woongebouw met parkeerkelder gerealiseerd. Het 

appartementengebouw omvat 6 bouwlagen met in totaal 69 woningen, een parkeerkelder met ruimte 

voor 66 parkeerplaatsen, een collectieve fietsenstalling (162 fietsen) en een berging voor 5 scootmobielen.

2. Voorgeschiedenis

Eerder verleende vergunning(en): 201620505, activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening: het bouwen van een woongebouw bevattende 70 woningen en 83 parkeerplaatsen ter plaatse 

van de te slopen bedrijfsruimte Vuurtorenweg 35-37

3. Type aanvraag

- Omgevingsvergunning

4. Aangevraagde /benodigde activiteiten

- Bouwen

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

5. Beoordeling aanvraag op grond van bestemmingsplan

- bestemmingsplan: Scheveningen Haven   

- bestemming: Kantoor

- functieaanduiding: -

- bouwaanduiding: -

- dubbelbestemming: Waarde-Archeologie / Waterstaat-Waterkering

- gebiedsaanduiding: -

verleende vergunning: 201620505

- in strijd?:      

Er is vergunning verleend voor de activitieit Hismro voor een woongebouw bevattende 70 woningen 

en 83 parkeerplaatsen. De nu aangevraagde 69 woningen en 66 parkeerplaatsen passen binnen deze 

verleende afwijking. 

- Voor wat betreft de massa wijkt de plattegrond van de 5e verdieping en de hoogte van de 5e 

verdiepingsvloer iets af ten opzichte van deze vergunning. 

Ook omvat de aanvraag nu zonnepanelen op het dak. Het hoogste punt van deze panelen komt iets 

boven de dakrand uit (9 mm)

- benodigde afwijkingsprocedure: kruimelregeling zoals opgenomen in artikel 4, lid 1 van bijlage II van 

het Besluit omgevingsrecht.

- het bestemmingsplan ‘Parapluherziening (fiets)parkeren’, waarin algemene bouw – en

gebruiksregels zijn opgenomen;

- in strijd?: Kies een item.

- benodigde afwijkingsprocedure: Kies een item.
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toelichting: 

afhankelijk van advies mobiliteit. 

- Bestemmingsplan ‘Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten

6. Aandachtspunten/overige toestemmingen

- De naastgelegen percelen Zeekant 7, 8, 10, 11, 12 zijn Rijksmonument. 

- Wet natuurbescherming

- Waterwet/Keur Delfland

- Bodemkwaliteit

- Gebruik/inname gemeentegrond (de perceelsgrens wordt overschreden)

- Sloopmelding

- Bouwbestluit (collectieve fietsenstalling)

- Het bestaande gebouw is nog niet gesloopt, bodemonderzoek als voorwaarde in een evt vergunning 

opnemen

7. Probleemstelling en/of bestuurlijke gevoeligheid

- Bij de behandeling van de aanvraag Hismro zijn zienswijzen ingediend en is beroep en hoger beroep 

ingesteld.

8. Voorstel regisseur

- Aanvulling vragen, adviesronde ingaan, vergunning verlenen voor de activiteiten bouwen en hismro

9. Grondslag leges

- opgegeven bouwkosten: € 12.000.000 (ex. btw)

- akkoord?  nee  

- advies Arcadis vereist?   ja

 Voor aanvragen omgevingsvergunning (activiteit Bouwen) met een bouwkostenbedrag gelijk aan of meer dan 

€100.000,00 wordt altijd een bouwkostenadvies aangevraagd; 

- actueel bestemmingsplan/beheersverordening en/of raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl?  

ja

10. Advies aanvragen bij:

advies vragen aan: opmerking voor/vraag aan de adviseur:

ACOR

x Archeologie

Bodem

x Bouwfysica

x Bouwecologie

x Brandweer

Huisvestingsverordening

BSD/TC-Horeca

Economie

x Bouwconstructie

Groenbeheer

x Toegankelijkheid

Juridische Zaken

Lucht

Gasunie

Milieubeheer
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Vuurwerkgroep

Monumentenzorg

Omgevingsvergunningoverleg 

(OVO)

Duurzaamheid en Groen

Planeconomie GOB

Riolering en waterbeheersing

x Stedenbouw en Planologie

x Mobiliteit

x Wegbeheerder Kabels en 

Leidingen

x Welstand

Cultuurhistorie

x Hoogheemraadschap

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Provincie Zuid Holland

Verkort Bouwconstructie

Verkort Welstand V&T

Verkort Welstand MZ&W

Duurzaamheid & Leefomgeving*

ODH geluid*

ODH grondwaterbescherming*

ODH externe veiligheid*

x kostendeskundige*

x nietalleskan@denhaag.nl Sikstofdepositie

x tobb Gelijkwaardigheid bouwbesluit bergingen

* niet in Key2Activiteiten te selecteren 200120, hjl

 







Gemeente Den Haag
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Bijlage

Activiteit: Bouwen

- Een situatietekening van de bestaande situatie

- De plattegronden, doorsnedetekeningen en geveltekeningen van de bestaande situatie

- De detaillering van trappen,vloerafscheidingen (inclusief hekwerken) en borstweringen

- De aanduiding van bad- en toiletruimte, (buitenberging)

- De aanduiding van de opstelplaats van het aanrecht en van kook-, stook- en 

warmwatertoestellen.

- Een aanduiding op de situatietekening van de parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers

- Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk

- Kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing

- Een kleuren- en materialenstaat 

- Verzoek en rapport gelijkwaardigheid buitenbergingen. (gegevens waaruit blijkt dat voldaan 

wordt aan de Beleidsregel bergingen nieuwe woongebouwen Den Haag 2017)

- Een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem, gebaseerd op onderzoek 

dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het 

Besluit bodemkwaliteit.

- Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk

te maken en te realiseren die leiden tot significant schadelijke effecten op nabijgelegen Natura

2000-gebieden. De door u aangevraagde activiteit(en) wordt aangemerkt als een ruimtelijke 

ontwikkeling die effecten kan hebben op een Natura 2000-gebied. Om te beoordelen of en zo 

ja, in welke mate er sprake is van significante toename van stikstofdepositie, dient u een 

ecologisch onderzoek of onderbouwing aan te leveren waaruit blijkt wat het effect van uw plan

is op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

Indien er sprake is van toename van stikstofdepositie die leidt tot schadelijke effecten, dan is 

een natuurvergunning vereist op basis van de Wet natuurbescherming. Indien u deze 

vergunning al heeft of wanneer u deze al heeft aangevraagd, dan dient u een kopie van deze 

aanvraag of vergunning aan ons te overleggen.

Heeft u nog geen natuurvergunning, dan kunt u die aanvragen bij Omgevingsdienst 

Haaglanden, die namens Provincie Zuid-Holland deze aanvragen behandelt. Een kopie van 

deze aanvraag dient u aan ons te overleggen. U kunt er ook voor kiezen om een 

natuuractiviteit aan te laten haken bij uw aanvraag om omgevingsvergunning (artikel 2.2aa, 

onder a, Besluit omgevingsrecht). Het aanhaken heeft gevolgen voor de te doorlopen 

procedure om te komen tot een beslissing op uw aanvraag. Er is bij het aanhaken altijd sprake 

van een uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wabo, 

waarvoor een de beslistermijn geldt van maximaal 26 weken.

- De laatste stand van zaken van de verplaatsing van de zend- en ontvangstinstallaties op de 

vuurtoren

NB ZONNEPANELEN




